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Serwis monitoringu suszy esusza.pl

System przetwarzania danych meteorologicznych ihydrologicznych orazich fuzji zdanymi
satelitarnymi w celu monitorowania rozwoju zjawiska suszy jest rezultatem prac prowadzonych
w projekcie Service 4 Drought Monitoring applying Satellite Data (ttum. pol.: Serwis monitoringu suszy
z zastosowaniem danych satelitarnych). System monitoringu suszy zostat udostepniony dla odbiorcow
25 czerwca 2020 r. na stronie https://esusza.pl

Komponenty serwisu

Serwis esusza.pl to nowoczesna platforma internetowa zbudowana z 3 gtéwnych komponentéw:
1. monitoringu czylimap zasiegu suszy (pokazujgca aktualny stan suszy- monitorowany
przez wyniki zestawu wskaznikow),
prognostyki czyli krotkoterminowej prognozy rozwoju zjawiska suszy,
rozwigzan branzowych majgcych nacelu wycene strat suszy w wybranych sektorach
gospodarki (modut nie jest dostepny publicznie, to indywidualne rozwigzania dedykowane
dla partneréw branzowych, ktérzy wzieli udziat w projekcie).

Serwis dostarcza danych w sposéb kompleksowy i operacyjny tzn. szeroki zestaw wskaznikdw suszy
jest nie tylko wyliczany izbierany (archiwizowany), ale jest dynamiczny iodzwierciedla aktualny
oraz prognozowany stan zjawiska suszy ale takze uwilgotnienia obszaréw. Model obliczeniowy,
na ktérym oparto serwis pracuje w trybie ciggtym 24h/7, dokonujac raz na dobe aktualizacji danych
wynikowych na stronie. W serwisie dostepne sg takze dane archiwalne (archiwum siega do roku 2013).
System monitoringu suszy prezentuje dane prognozy pogody oraz wskaznikdw suszy w postaci
przestrzennych map irozktadow wartosci w tej samej rozdzielczosSci 4x4 km. Przez co zapewnia
mozliwos¢ lepszego opracowania dziatan zmniejszajacych skutki suszy.

Serwis w swoim uktfadzie zawiera 3 sekcje tematyczne o réznych funkcjonalnosciach. Pierwszy modut
tematyczny to dane, podzielone na: prognoza pogody, wskazniki i rozwigzania branzowe. Drugi modut
stanowig narzedzia wspierajgce prace ze wskaznikami tj.: statystka (bardzo rozbudowane narzedzie),
wyszukiwanie lokalizacji, wybor warstwy i pobieranie danych. Ostatnig sekcje tworzy zestaw narzedzi
pomiarowych wyswietlanych na mapie (ikony na dole okna mapy).

SERWIS MONITORINGU SUSZY . . 750 ’
z wykorzystaniem danych satelhﬂmy%i
‘ SR

vinivs BB N @ =

-“-.“ PRRLIT rene, —_
e &Y Minsh

b ]
Prognoza pogody 'i Pyodno
skzecin \
1 %
Wskainiki 4 P - loiystok {
<,
., ;
. h LT
Dane branzowe Berlin -} / a
L Poznan i‘
1 Narszawa . pinsk
SEKCJA1 ? iyl ?'f" SEKCJA?2
J
=2 ) Dm,,‘,,,m/ \ téds i
74 Leipzig iy
\
. i blir
4 Turt Dresden A," Wrocltow = !\
ok 5 Rivne
Wiesbade,; -h? e T “
- L) P
i Py
Proha s <~._A. Wrokdw. Projekt finansowany ze srodkdw
SEKCJA3 b | e e,
{zesa |
Ji* g iy 1 P e I
s o] SR = TP L.r R Earopean Space Agensy
twitgare HEIS ! s T4 oo pranksn
100 km WGS84: 2249384, 5183841 PL-1992- 740609.22 44711365 i@ Geofabryka  Licencja dla WIND-HYDRD © OpenStreethlzp contributars
7
Jan S P\LJAVCD https://esusza.pl/
. i
L tel. 696 017 410

WIND-HYDRO Grzegorz tukasiewicz kontakt@esusza.pl


https://esusza.pl/

SERVICE
4 DROUGHT

.i KKO SERWIS MONITORINGU SUSzZY
z wykorzystaniem danych satelitarnych

Modut prognozy pogody zawiera informacje o temperaturze powietrza na wysokosci 2 m nad p.g.,
Srednim godzinowym opadzie i sSrednim godzinowym ustonecznienia oraz o predkosci wiatru. System
pozwala na $ledzenie zmiennosci parametréow pogody w kroku godzinowym dla obszaru catej Polski
w rozdzielczosci pixela 4x4 km (pole podstawowe) obliczonym na bazie réwnan hydrodynamicznych
wykorzystywanych przez modele numeryczne.

Wskazniki i funkcje serwisu

Zestaw wskaznikéw prezentowanych w serwisie zostat dobrany w oparciu o wykonang w projekcie
ocene efektywnosci identyfikacji suszy, przydatnos¢ w dziataniach gospodarczych majacych na celu
obnizenie lub eliminacje ryzyka suszy. Duze przetozenie na wybér wskaznikdw suszy miaty dobre
praktyki wypracowane z partnerami branzowymi projektu. Serwis oferuje dane w zakresie wskaznika
DISS (opracowany we wspotpracy z IGiK) i KBW oraz grup wskaznikow: SPI, SPEI i HTC. Tak szeroki
zestaw wskaznikdw pozwala na szeroki monitoring zjawiska atakze naidentyfikacje isledzenie
rozwoju réznych typow suszy. Dla utatwienia interpretacji wynikdw w serwisie stworzono opisy
poszczegdlnych wskaznikéw (okienko Info).

Po raz pierwszy w monitoringu suszy zaoferowano odbiorcom nie tylko formute geoprotalu, ale tez
mozliwos$¢ korzystania zfunkcji geolokalizacji, tworzagc tym samym system przyjazny itatwy
w obstudze. Wyszukiwarka adreséw wraz z catym pakietem warstw w tym m.in. pokryciem terenu
z ARIMR czyni serwis funkcjonalnym i praktycznym dla uzytkownikdw.
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Informaca
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[ OO - oczica od 100m3 do 1000m2
[ OM - oczka do 100m2
\ I OW - oczka od 100 8o 10000mZ
2 P P petencjalny geunt roiny
| \ 190 A - zagairsi o kdtiie; rotacii

B s s
I T - trwaky stytek ziekony o

!,_ : I N | W teren uprzemyslowicny lub surbamzamany
R s |

W - woda
i [0 2 - teren zadrzewiony b zskrzewiony
| ‘ oo I 26 - radrzewienia grupows do 3000m2
L I 75 - zagajniki Sroapoine do S000m2
18| v " M5 - miedza srodpoina
R2 - réw do 2m szerokoici
/B - rdw do 6m szerokotci
A RLD - réw do 10m szerokeici
" ZZ - bywoplot kib pas Zadrzewicny Dane uzupeiniajgc
A 2L - zadezewienie iniowe
S DW - drzewn wolnostajace
@ PP . pomaik preyrody

A’
ne v
el

WIND-HYDRO Grzegorz tukasiewicz

hLJdFC) https://esusza.pl/
tel. 696 017 410
kontakt@esusza.pl



SERVICE
4 DROUGHT

KKO SERWIS MONITORINGU SUSzZY
.3 z wykorzystaniem danych satelitarnych

R = O
. 10 | SERWIS MONITORINGU SUSZY T
3 umem,| 2 wykorzystaniem danych satelitamych e

Wskazniki
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Zastosowane funkcjonalnosci serwisu pozwalajg natworzenie czytelnych statystyk w postaci
wykresédw dla wskaznika suszy w kazdej wybranej lokalizacji w Polsce. System oblicza wartos¢
zmiennosci wskaznika dla wybranego obszaru zmozliwoscia wskazania okresu czasu. Dane
przetwarzane sg na biezgco, bez dtugiego oczekiwania na wynik. Opracowany system jest wyjgtkowy,
taczy bowiem aktualnosé¢ i wiarygodnos¢ danych z funkcjonalnoscig w dostepie do nich.
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W ramach prezentowanego serwisu w module branzowym prezentowany jest przyktad
wykorzystywania danych opracowany na potrzeby identyfikacji zjawisk suszy w obszarach wszystkich
Zarzaddéw Zlewni w Polsce. Dane sy dostepne w postaci plikow *.csv, aktualizowanych w kroku
czasowym 24h.

Dostep i kontakt

Serwis dostepny jest dla odbiorcéw na obecnych zasadach do korica biezgcego roku, zgodnie z umowa
zawartg z ESA na stronie esusza.pl

W przypadku pytan zapraszamy do kontaktu mailowego kontakt@esusza.pl
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